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Umgebung: Automatisch
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LEthernet” ist zurzeit aktiviert und hat die IP-Adresse

~—~ WLAN 192.168.0.23.
= ) Ein
¢ ’:x:’fgfg:b " IPv4 konfigurieren: Manuell
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IP-Adresse: 192.168.0.23
) Thunderbolt Bridge
@ Nicht verbunden Teilnetzmaske: 255.255.255.0

Router: 192.168.0.1
DNS-Server: 8.8.8.8, 8.8.4.4, 9.9.9.9, 1.1.1.1, 1.0.0.1
Such-Domains:

Tracking der IP-Adresse beschranken

Du kannst das Tracking deiner IP-Adresse beschranken, indem die IP-
Adresse vor bekannten Trackern in Mail und Safari verborgen wird.

Lab] Ethernet

TCP/IP  DNS WINS 802.1X Proxies Hardware

Zu konfigurierendes Protokoll:
Automatische Proxy-Entdeckung
Autom. Proxy-Konfiguration
Web-Proxy (HTTP)

Sicherer Web-Proxy (HTTPS)
FTP-Proxy

SOCKS-Proxy
Streaming-Proxy (RTSP)
Gopher-Proxy

Einfache Hostnamen ausschlieBen

Proxy-Einstellungen flir diese Hosts und Domains nicht verwenden:
*.local, 169.254/16

Passiven FTP-Modus (PASV) verwenden



